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Griinde, die fir eine INTRO Il Zentrale sprechen

| Komfortable Fernsteuerung fiir Neubauten und zum Nachriisten I

Die Funk-Zeitschaltuhr INTRO II Zentrale ist eine komfortable Lésung zur manuellen
oder vollautomatischen Fernsteuerung unterschiedlicher Elektroanlagen. Durch den
Einsatz der entsprechenden INTRO Il - Empfanger kénnen Rollladen, Markisen, Tore,
Jalousien ferngesteuert oder Steckdosen, Licht-, Heizungs- und weitere vergleichbare
Anlagen ferngeschaltet werden.

Ubertragungssicherheit I

Die Kommunikation zwischen Sender und Empfanger
eines INTRO Il - Systems verfugt Uber eine extrem

] é ! gﬂ@ hohe Ubertragungssicherheit, die durch ein speziell
;m m‘”‘?'.e? entwickeltes Funk-Kommunikationsverfahren und die
— besondere cryptografische Verschlisselung der Daten

] U_I_U gewahrleistet wird.
) Stérunanfalligkeit |

N J Fremdeinwirkungen durch Stérimpulse anderer Funk-
Systeme oder Funkgerate (wie z. B. Funk-Kopfhorer,
Funk-Zeitschaltuhr Babyphones, Amateur-Funk) lassen INTRO Il - Gerate
INTRO Il Zentrale, “kalt”. Ein hochwirksames Fehlerkorrektur-Verfahren
9-Kanal und eine spezielle stérunempfindliche Codierung des

Funk-Signals ermdglichen ein sicheres Empfangen der
Steuersignale in einem stark “funkbelasteten” Raum.

Einfache Montage |

<«—[Wandhalterung] Die batteriebetriebene Funk-Zeitschaltuhr kann an
einer beliebigen Stelle im Raum im Empfangsbereich
des entsprechenden Empfangers angebracht werden.
Die Wandhalterung der Zeitschaltuhr wird an einer
ebenen, nicht metallischen Oberflache angeschraubt

= /»” oder aufgeklebt. AnschlieBend wird die Zeitschaltuhr

auf die Rastungen der Wandhalterung samt Rahmen
aufgesetzt.

Einbau in andere SchalterErogramme i

Die nach DIN 49075 genormte Abdeckung (50mm x
50mm) ermoglicht den Einbau der Funk-Zeitschaltuhr
in alle gangigen Standard-Schalterprogramme anderer
Schalterhersteller. Hierzu missen der Abdeckrahmen
und der DIN-Zwischenrahmen der Zeitschaltuhr durch
die Rahmen entsprechender Hersteller ersetzt werden.

Da jeder Schalterhersteller eine hauseigene Farbpalette besitzt,
sind geringfligige Farbunterschiede dabei nicht auszuschlieBen!

2 INTRO I
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Technische Daten

| Die Lebensdauer der Batterie und die Ladezustand-Kontrolle I

Die Funk-Zeitschaltuhr INTRO II Zentrale wird mit einer 3V-Li-Batterie (Typ CR2450)
versorgt. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie betragt ca. 2 Jahre und ist
von der Schalthaufigkeit des Gerates abhangig. Die nachlassende Batteriespannung
fihrt zur Verringerung der Reichweite und Verschlechterung der Funkiibertragung.

Display durch ein permanent sichtbares Batterie-

fl Ladezustand der Batterie | Die nachlassende Batteriespannung wird im

Symbol angezeigt.

| 2\
.

COMFORT

oz Do

A
&L

D
1

AUTO I

GRUPPE

Beim nachfolgenden Batteriewechsel innerhalb
1 min. bleiben Programmeinstellungen inklusive
der Uhrzeit erhalten.

Wurde die Batterie komplett verbraucht, stellt
die Steuerung alle Funktionen ein. Alle Anzeigen

und Symbole verschwinden aus dem Display.

Bei einer langeren Unterbrechung der Stromversorgung ( z. B. durch eine
leere oder fur langere Zeit rausgenommene Batterie ) werden alle wichtigen
Programmeinstellungen, wie die Schaltzeiten oder die Zustande einzelner
Zeitprogramme (aktiv / nicht aktiv), rechtzeitig gesichert. Nach dem Ersatz
der Batterie mussen in diesem Fall lediglich die aktuelle Uhrzeit und das
aktuelle Datum neu eingestellt werden.

| Technische Daten der INTRO Il Zentrale .
Versorgungsspannung: 3V
Batterietyp: Li-Batterie, Typ CR2450
Sendefrequenz: 434,42 Mhz
Reichweite: 30m im Gebaude

Temperaturbereich:
Gangreserve Uhrzeit.
Gangreserve Schaltzeiten:

Schutzgrad:
Konformitat:

0°C bis +45°C
ca. 1 min

unbegrenzt
e C€
CE

Technische Anderungen sind dem Hersteller vorbehalten.

ACHTUNG! Die Geriate-Installation und die Arbeiten am 230V-Netz
dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefuhrt werden!

INTRO I
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Funktionsumfang der INTRO Il Zentrale

| Auslieferungszustand und Werkseinstellungen I

Bei Auslieferung der INTRO Il Zentrale sind folgende Parameter bereits werkseitig
voreingestellt:

: Nach dem Einlegen der Batterie oder nach einem Reset der
Uhrzeit/ Datum_| Steuerung wird die Uhrzeit 12:30 und das Datum 31.12.2006
blinkend angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle
Datum kdénnen damit sofort oder zu einem spaterem Zeitpunkt
eingestellt werden.

| Gruppen | Alle 9 verfligbaren Funkkanale sind bereits als die Gruppen

1 bis 9 gekennzeichnet. Bei allen 9 Gruppen ist der Gruppen-
Typ “Jalousie” eingestellt (siehe Punkt “Den Gruppen-Typ
einstellen”). Die INTRO Il Zentrale kann somit sofort an den
INTRO II - Funkempfangern angemeldet werden.

[ Zeitprogramme | Alle 9 Wochen-Zeitprogramme sind bereits mit jeweils zwei
= Schaltvorgangen 07:00 AUF und 21:00 AB fiir alle Tage der
Woche vorprogrammiert, aber vorerst deaktiviert. Jeweiliges
Zeitprogramm kann sofort oder erst nach der Anpassung der
Schaltzeiten durch den Bediener aktiviert werden.

Reaktivierung der Steuerung (Reset) l

Die Reaktivierung (Reset) der Steuerung bewirkt die Rickstellung der vom Bediener
vorgenommenen Einstellungen (Schaltzeiten, Gruppen-Typen, Uhrzeit und Datum)
auf die oben beschriebenen Werkseinstellungen. Die vorhandenen Anmeldungen
der INTRO Il Zentrale an allen Funkempfiangern werden dadurch nicht geléscht!

Die Taste > 4 sek. betatigen
d Die Grundeinstellung - Ebene wird aktiviert.

Das Symbol “d” (Eingabe der Uhrzeit und des Datums) blinkt.

Do
430

!

<o)
=l

&

>

all

Mit den Tasten den Punkt “Reset” auswahlen

i
(O]

Das Symbol “r” (Reset) rechts unten blinkt.

Die Taste > 4 sek. betatigen

Die Steuerung ist reaktiviert.

(L.

<o)
5[

< )

>

(S

Die aktuelle Uhrzeit im Display blinkt und muss neu eingestellt
werden (siehe “Die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen”).

INTRO I
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Funktionsumfang der INTRO Il Zentrale

Funktionsweise des Systems und Gruppenbildung l

Mit der INTRO |l Zentrale lassen sich einzelne oder in Gruppen zusammengefasste
INTRO II - Funkempfanger fernsteuern. Die Fernsteuerung eines Funkempfangers /
einer Empfanger- Gruppe erfolgt manuell durch die Bedientasten AUF / STOP / AB /
Komfort und/oder automatisch durch die Zeitprogramme der INTRO Il Zentrale.

Durch die Anmeldung der INTRO Il Zentrale tUber 9 vorhandenen Funkkanale kénnen
bis zu 9 Gruppen von INTRO II- Empfangern manuell oder automatisch ferngesteuert
werden. Die Gruppenzugehdrigkeit jedes einzelnen INTRO II- Empfangers wird bei der
Inbetriebnahme des Systems durch den Versand und die Speicherung entsprechender
Anmeldungen (Gruppen-Codes) Uber einen der Funkkanale festgelegt.

Die INTRO II - Gruppen kénnen nach einem beliebigen Prinzip gestaltet werden, wie

zum Beispiel nach der Funktionsart der Anlagen ("alle Rollladen”, “alle Leuchter”),
nach Raumlichkeiten ("Kinderzimmer”, “Wohnzimmer” etc.), Fassaden oder Etagen.

Jeder von 9 méglichen INTRO II-Steuerungsgruppen entspricht ein Wochenprogramm,
das bei Bedarf zur automatischen Zeitsteuerung dieser Gruppe eingesetzt wird. Jedes
Zeitprogramm kann zu einem beliebigen Zeitpunkt geandert, aktiviert oder deaktiviert
werden.

iet3e Kein Zeitprogramm

[ —)
[=Iviake

[ g s |

Gruppe 1:
“Jalousien Sid”

Gruppe2: “Jalousien Nord” Gruppe 8: “Aufdenbeleuchtung”

Die INTRO Il Zentrale ist mit allen INTRO Il - Empfangern kompatibel und kann mit
folgenden Steuerungen eingesetzt werden:

INTRO Il RS UP INTRO Il RS NERO Il RSF
Funk-Universalmodul, Funk-Motorsteuerung, Powerline-Motorsteuerung
Unterputz-Empfanger Empféanger mit INTRO Il - Empfanger
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Funktionsumfang der INTRO Il Zentrale

| Manuelle Fernsteuerung eines Empfangers / einer Empfanger-Gruppe I

Nach der Anmeldung der INTRO Il Zentrale an einem Funk-Empfanger / einer Gruppe
von Funkempfangern, kann der an den Empfanger angeschlossene Antrieb / eine
Antriebsgruppe durch die Bedientasten der INTRO Il Zentrale ferngesteuert werden.

- | Tippbetrieb |

Der Tippbetrieb ist an allen INTRO IlI-Empfangern
bei Auslieferung aktiviert und dient zur Schrag-
stellung der Jalousie-Lamellen.

<1 sek.

=

\ Durch die Auswahl einer Gruppe (eines Kanals)
und kurzes Tippen der Tasten AUF oder AB an

<1 sek. v der INTRO Il Zentrale kénnen die Lamellen aller
- Jalousien dieser Gruppe bis zum gewunschten
Offnungsgrad gedreht werden.
cgan——-. | Fahrbefehl '

Eine Betatigung der AUF- oder AB-Taste langer
als 1 sek. I6st an allen Empfangern der Gruppe
den entsprechenden Fahrbefehl aus. Durch eine
kurze Betatigung der Taste STOP wird der Motor
/ die Motoren gestoppt.

J E > 1 sek.

STOP

~g=m

> 1 sek.

<o

Fir die Fernsteuerung einer Empfanger-Gruppe mit Tippbetrieb muss
an der INTRO Il Zentrale fur dieser Gruppe der Gruppen-Typ “Jalousie”
(Werkseinstellung) eingestellt werden.

Bei allen INTRO Il - Funkempfangern dieser “Jalousie”- Gruppe muss
entsprechend die Betriebsart “Jalousie” eingestellt sein.

Fir die Fernsteuerung der Anlage-Gruppen, bei denen der Tippbetrieb
nicht bendtigt wird (z. B. fir die Gruppen von Rollladen oder Markisen),
kann der Tippbetrieb durch die Auswahl des Gruppen-Typs “Rollladen”
abgestellt werden (siehe Abschnitt “Den Gruppen-Typ einstellen”).

6 INTRO I



Funktionsumfang der INTRO Il Zentrale

Ausfiihrung der Komfort-Funktionen I

Die Komfort-Funktion aller INTRO Il - Funksteuerungen (Funkempfénger) bietet Ihnen
die Moglichkeit, die zwei bevorzugten Komfort-Positionen (Zwischen-Positionen) Ihrer
Jalousie oder lhres Rollladens zu speichern. So kénnen beispielweise alle Rollladen
einer an der INTRO Il Zentrale ausgewahlten Gruppe mit einem Tastendruck in eine
Komfort-Postion gebracht werden.

I g

| Komfort-Position 1 |

Nach der Auswahl einer Gruppe (eines Funkkanals)
und einer kurzen Betatigung der Taste COMFORT an
Ihrer INTRO Il Zentrale, sendet diese den Funkbefehl
“Komfort-Position 1 einnehmen!”

COMFORT

Alle Funksteuerungen dieser Gruppe bringen lhre
Anlagen (Jalousien, Rollladen oder Markisen) in die
jeweilige Komfort-Position 1.

| Komfort-Position 2 |

Nach der Auswahl einer Gruppe (eines Funkkanals)
und einer Betatigung der Taste COMFORT > 1 sek.
an der INTRO Il Zentrale, sendet diese den Funkbefehl
“Komfort-Position 2 einnehmen!”

COMFORT
> 1 sek.

Alle Funksteuerungen dieser Gruppe bringen Ihre
Anlagen (Jalousien, Rollladen oder Markisen) in die
jeweilige Komfort-Position 2.

Die beiden Komfort-Positionen sind an allen INTRO Il - Funkempfangern als eine
Teilabsenkung bzw. ein Teilauffahren werkseitig vorprogrammiert. Die Anderung /
Anpassung der Komfort-Positionen kann bei Bedarf am jeweilgen Funkempfanger
vorgenommen werden (siehe die Anleitung der entsprechenden Funksteuerung).

bzw. laut den in dem jeweiligen Zeitprogramm vorgegebenen Schaltzeiten
erfolgen. Hierzu miissen bei der Programmierung des Zeitprogramms anstatt

@ TIPP: die Ausfiihrung der Komfort-Positionen kann bei Bedarf automatisch

der AUF- oder AB-Schaltvorgénge entsprechend die Komfort-Schaltvorgdnge
CF-1 oder CF-2 ausgewéhlt werden.

INTRO I
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen I

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum kdnnen zu einem beliebigen Zeitpunkt wie folgt
eingestellt oder korrigiert werden:
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Die Taste > 4 sek. betatigen

Die Programmierung der Grundeinstellungen ist aktiviert.
Das Symbol “d” (Eingabe der Uhrzeit und des Datums) blinkt.

Die Auswahl mit der Taste kurz bestitigen

Die Einstellung der Uhrzeit ist aktiviert.
Die Stunden-Anzeige blinkt.

Mit den Tasten die Stundenzahl einstellen

Die Auswahl mit der Taste kurz bestétigen

Die anschlieRend blinkende Minuten-Anzeige mit den Tasten
@@ einstellen und mit der Taste kurz bestétigen

Mit den gleichen Schritten nachfolgend den Tag, den Monat
und das Jahr einstellen

Die neu eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.
Das Symbol “d” (Eingabe der Uhrzeit und des Datums) blinkt.

Mit den Tasten den Punkt “Ende” auswahlen

Das Beenden der Programmierung wird mit der Uberschrift
“Ende” und mit dem blinkenden Symbol “E” angezeigt.

Die Auswahl mit der Taste kurz bestitigen

Die Programmierung ist beendet.

Die Umstellung zwischen Sommer- / und Winterzeiten erfolgt automatisch unter
der Voraussetzung eines korrekt eingestellten Datums (siehe oben).

Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt um 2 Uhr am letzten Sonntag im Méarz.
Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt um 3 Uhr am letzten Sonntag im Oktober.

8
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

Den Gruppen-Typ einstellen I

Durch die Einstellung des Gruppen-Typs kdnnen die Bedienmdglichkeiten der Zentrale
optimal an die Funktionsart der Anlagen dieser Gruppe angepasst werden. Abhangig
vom eingestellten Gruppen-Typ stehen fur die Fernsteuerung dieser Gruppe von der
INTRO Il Zentrale aus folgende Bedienfunktionen zur Verfiigung:

Gruppen-Typ Bedienmoglichkeiten von einer INTRO Il Zentrale

Rollladen AUF / STOP / AB /| Komfort-Positionen / Zeitsteuerung
(fir Rollladen, Markisen, Tore und vergleichbaren Anlagen)

AUF /| STOP / AB | Tippbetrieb / Komfort-Pos./ Zeitsteuerung
(fir Jalousien und anderen Lamellen-Produkte)

Licht EIN / AUS / Dimmen / Komfort-Beleuchtung / Zeitsteuerung
(fur die Beleuchtung, in Verbindung mit Funk-Lichtsteuerungen)

Jalousie

Der bei allen Gruppen werkseitig eingestellte Gruppen-Typ “Jalousie” kann bei Bedarf
jederzeit durch den Bediener gedndert werden:

Mit den Tasten die gewtiinschte Gruppe auswahlen

Al mage

CCOMFORT GRUPPE l

Die Taste GRUPPE > 4 sek. betatigen.
> 4 sek.
Die Programmierung der ausgewahlten Gruppe ist aktiviert.

Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.

Die Auswahl mit der Taste kurz bestétigen

Die Auswahl des Gruppen-Typs ist aktiviert.
Der aktuell eingestellte Gruppen-Typ blinkt.

Mit den Tasten den neuen Gruppen-Typ auswahlen
Die Auswahl mit der Taste kurz bestitigen

Der neue Gruppen-Typ wird angezeigt.
Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.

Die Taste @ kurz betatigen

Die Programmierung ist beendet.




Programmierung der INTRO Il Zentrale

Anmeldung einer ausgewdhlten Gruppe an einem Funkempféanger I

Empfanger (INTRO Il RS UP, INTRO Il RS, NERO Il RSF):
Die Taste Programmierung > 4 sek. betatigen.

Empfanger-Ton: periodische Pieptone alle 2 sek.
Empfanger-LED : schnelles rotes Blinken o

‘‘‘‘‘‘ Der Anmelde-Modus des Empfangers ist aktiviert

(Der Anmelde-Modus wird nach 30 sek. automatisch
verlassen, falls keine Programmierung mehr stattfindet!).

INTRO Il Zentrale:

B Mit den Tasten m die anzumeldende Gruppe 9
(den Funkkanal) auswahlen

j >4 sek. Die Taste GRUPPE > 4 sek. betatigen.

Die Programmierung der ausgewahlten Gruppe ist aktiviert.

INTRO Il RS UP

MI”EE
Nossee f

INTRO Il RS,
NERO Il RSF

CCOMFORT [HiUPPE

IH'I Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.
E e | Die Taste AUF kurz betatigen. Die Anmeldung wird gesendet.
E @ﬁﬂ@ Empfanger-Ton: 3 x Pieptone bestatigen die Anmeldung.
Empfanger-LED : 3 x griines Blinken bestatigt die Anmeldung.

Der Anmeldung der ausgewahlten Gruppe wurde gespeichert.

INTRONRSUP  Empfinger (INTRO Il RS UP, INTRO Il RS, NERO Il RSF):

MI”@E
\axwrd

Die Taste Programmierung 2 x kurz betatigen. 6

Empfanger-Ton: 2 x Pieptone
Empfanger-LED : 2 x gelbes Blinken

INTRO Il RS,

NERO Il RSF LED am Empfanger erlischt. Die Programmierung ist beendet..

| Abmeldung einer Gruppe an einem Funkempfanger '

Mit den gleichen Programmier-Schritten kann eine bereits angemeldete Gruppe der
INTRO Il Zentrale aus dem Speicher des Funkempfangers geldéscht werden. Lediglich
bei dem Schritt 9 mul hierzu die Taste AB > 1 sek. betatigt werden:

Die Programmierung der ausgewahlten Gruppe ist aktiviert.
Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.
Die Taste AB > 1 sek. betatigen. Die Abmeldung wird gesendet.

Empfanger-Ton: 2 x Pieptone bestétigen das Léschen. 9
Empfanger-LED : rotes Aufleuchten bestatigt das Loschen.

@ Leicht zu merken: AUF kurz Ausgewéhlte Gruppe anmelden
AB > 1sek. Die Gruppe abmelden (Anmeldung l6schen)

10 INTRO I



Programmierung der INTRO Il Zentrale

Fernanmeldung eines neuen INTRO Il - Funksenders I

Die Anmeldung eines ersten Funksenders ( eines Wandsenders, eines Handsenders,
einer Gruppe der INTRO Il Zentrale etc.) muss, wie vorhin beschrieben, direkt an dem
jeweiligen Empfanger vorgenommen werden. Wurde mindestens ein Funksender an
einem Empfanger bereits angemeldet, kann der Anmelde-Modus dieses Empfangers
vom Funksender aus aktiviert werden (um z. B. weitere Funksender anzumelden oder
zu léschen). Besonders hilfreich ist diese Option bei einer nachtraglichen Anmeldung
oder Abmeldung weiterer INTRO Il - Funksender an den Unterputz-Empfangern des
Typs INTRO Il RS UP, die in der Regel nur schwer zuganglich installiert werden.

Die Fernanmeldung / Fernabmeldung eines Senders wird in 3 Schritten vorgenommen:

Der Anmelde-Modus des Empféangers wird durch einen Funkbefehl eines bereits
angemeldeten Funksenders 1 (z. B. eines Wandsenders INTRO Il WS, eines
Handsenders INTRO Il HS4 oder einer Gruppe der INTRO Il Zentrale) aktiviert.

Den Anmelde-Modus
aktivieren!
>

Eine Funksteuerung mit
INTRO II - Empfanger

Funksender 1

Der Funksender 2 ( ein Funk-Wandsender, ein Handsender oder eine Gruppe

der INTRO Il Zentrale) sendet seine Anmeldung / Abmeldung an den INTRO Il -
Funkempfanger. Der Empfanger speichert bzw. 16scht die Anmeldung.

Meine Anmeldung
speichern!
vy

oder

Der Anmelde-Modus Mei"ﬁ_"‘"[’]“‘*'"-’“"g
ist aktiviert oschen!

Funksender 2

Der Anmelde-Modus des INTRO Il - Empfangers wird durch einen Funkbefehl
des Funksenders 1 wieder verlassen.

( Den Anmelde-Modus
>

verlassen!

Der Anmelde-Modus
wird verlassen

Funksender 1

Das Verlassen des Anmelde-Modi des Empféngers muss mit dem gleichen
Funksender erfolgen, mit dem der Anmelde-Modus aktiviert wurde!

INTRO I 11



Programmierung der INTRO Il Zentrale

So kann beispielweise ein Funk-Wandsender INTRO Il WS nachtréglich

an einem bereits installierten Empfanger INTRO Il RS UP oder an einer
Empfanger-Gruppe angemeldet werden.

INTRO Il Zentrale:
Mit den Tasten die gewlinschte Gruppe auswahlen.

Die Taste GRUPPE > 4 sek. betatigen.

Die Programmierung der ausgewahlten Gruppe ist aktiviert.
Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.

Die Taste GRUPPE kurz betatigen.

Ein Funkbefehl zur Fernprogrammierung der Gruppe
wird gesendet.

Der Eingang in die Fernprogrammierung der Gruppe wird
durch Uberschrift “Fern” im Display bestatigt.

Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.

Funkempfanger / alle Funkempfanger der Gruppe:

Der Anmelde-Modus des Empfangers bzw. aller Empfanger dieser
Gruppe wird aktiviert.

Empfanger-Ton: periodische Pieptone alle 2 sek.
(Der Anmelde-Modus wird nach 30 sek. automatisch
verlassen, falls keine Programmierung mehr stattfindet!).
Der neu anzumeldende Funk-Wandsender:

Die Taste Programmierung kurz betatigen. 9
Die Anmeldung des Wandsenders wird gesendet.

Empfanger-Ton: 3 x Pieptone bestatigen die Anmeldung.

Der neue Funk-Wandsender ist am Empfanger bzw. an
allen Empfangern dieser Gruppe angemeldet.

INTRO Il Zentrale: Die Taste GRUPPE kurz betatigen.

Ein Funkbefehl zum Beenden der Programmierung wird gesendet.

Alle Funkempfanger dieser Gruppe verlassen den Anmelde-Modus
und bestatigen das Ende der Programmierung mit 2 x Pieptone.

Die Taste @ kurz betatigen. Die Programmierung ist beendet.

Mit den gleichen Programmierschritten kann ein bereits angemeldeter Funksender aus dem
Speicher des Empfangers / aller Empfanger dieser Gruppe geléscht werden. Lediglich bei dem

Schritt

muss hierzu anstatt der Funk- Anmeldung seine Funk-Abmeldung gesendet werden

(siehe Bedienungsanleitung des entsprechenden Funksenders).

12
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

| Alle Sender-Anmeldungen aus dem Speicher der Empfanger I6schen ]

Durch die Fernaktivierung des Anmelde-Modi eines INTRO Il - Empfangers lber eine Gruppe

der INTRO Il Zentrale kénnen die gespeicherten Anmeldungen aller anderen Sender (wie z. B.
aller Wandsender, Handsender, Funk-Zeitschaltuhren und aller anderen Gruppen der INTRO Il
Zentrale) aus dem Speicher des Empfangers / aller Empfanger dieser Gruppe geléscht werden.

Die Anmeldung der Gruppe lhrer INTRO |l Zentrale, die fur die Fernaktivierung des Anmelde-
Modi gewahlt wurde, wird bei diesem Vorgang nicht geléscht. Dadurch wird sichergestellt, dass
der Bediener die Moglichkeit behalt, den Anmelde-Modus der Empfanger wieder zu aktivieren
und neue Sender an- oder abzumelden, ohne z. B. den Rollladenkasten 6ffnen zu mussen.

Ausnahmslos alle gespeicherten Anmeldungen kénnen nur direkt am jeweiligen
Empféanger geléscht werden (s. die Anleitung des entsprechenden Empféngers)!

Der Anmelde-Modus aller Funk-Empfanger der Gruppe 7 wird von der INTRO I
Zentrale fernaktiviert. Durch einen anschliessenden Léschvorgang I6schen alle

Funk-Empfanger dieser Gruppe alle Anmeldungen aus ihrem Speicher (auRer der Anmeldung
der Gruppe 7, die fur die Fernaktivierung verwendet wurde). Nach diesem Vorgang kdnnen alle
betroffenen Empfanger nur von der INTRO |l Zentrale ber die Gruppe 7 ferngesteuert werden.

INTRO Il Zentrale: Mit den Tasten die Gruppe 7 o

auswahlen und die Taste GRUPPE > 4 sek. betatigen.

Z Lo Die Programmierung der ausgewahlten Gruppe 7 ist aktiviert.
o v Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.
V]

Die Taste GRUPPE kurz betatigen.
sMAk] , . :
Ein Funkbefehl zur Fernprogrammierung der Gruppe wird gesendet.

— AFE Der Eingang in die Fernprogrammierung der Gruppe 7 wird
Ay m. durch Uberschrift “Fern” im Display bestétigt.

O

= f— Die Gruppen-Nummer und die Richtungspfeile blinken.

V] EVIAe

Funkempfanger / alle Funkempfanger der Gruppe:

Der Anmelde-Modus des Empfangers bzw. aller Empfanger
der Gruppe 7 wird aktiviert.

Empfanger-Ton: periodische Piepténe alle 2 sek.

INTRO Il Zentrale: Die Taste AB > 4 sek. betatigen
Ein Funkbefehl zum Ldschen aller Anmeldungen wird gesendet. 9

Alle Empfanger der Gruppe 7 I6schen die Anmeldungen aller anderen
Sender (auRer der Anmeldung der Gruppe 7) aus ihrem Speicher.

Die Taste @ kurz betétigen. Die Programmierung ist beendet.

Achtung! Beim Betrieb der INTRO Il Zentrale mit der Powerline- / Funksteuerung
NERO Il RSF werden die eventuell vorhandenen Anmeldungen anderer NERO |I-
Module (wie NERO Il Zentrale etc.)an der NERO Il RSF ebenfalls geléscht!

INTRO I 13



Programmierung der INTRO Il Zentrale

Die Zeitsteuerung mit einer INTRO Il Zentrale I

Jeder der 9 Gruppen ( der 9 Funk-Kanale) lhrer INTRO Il Zentrale ist ein Wochen-

Zeitprogramm zugeordnet, das fir die automatischen Zeitsteuerung aller Empfanger
dieser Gruppe eingesetzt wird. Jedes Wochen-Zeitprogramm kann fir jeden Tag der
Woche mit jeweils 2 Schaltvorgangen zur vorgegebenen Schaltzeiten belegt werden.

Alle Fernsteuerungsbefehle der INTRO Il Zentrale (AUF / STOP / AB / Komfort 1 und
Komfort 2) kénnen als Schaltvorgange in die Zeitprogramme entsprechender Gruppen
eingegeben werden. Somit lassen sich beispielweise auch die Komfort-Positionen der
Rollladen oder Jalousien zeitabhangig ausfiuhren.

Alle Zeitprogramme sind werkseitig mit jeweils zwei Schaltvorgangen 07:00 AUF und
21:00 AB fur alle Tage der Woche bereits vorprogrammiert, aber vorerst deaktiviert.
Jedes Zeitprogramm kann zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert, deaktiviert oder
geandert werden.

| Durchsicht eines Zeitprogramms i

Die aktuelle Einstellungen eines ausgewahlten Zeitprogramms
kdnnen jederzeit wie folgt kontrolliert werden:

Die Taste kurz betatigen.

Der Durchsicht-Modus wird aktiviert, der als nachstes folgende
Schaltvorgang wird im Display (siehe das Bild links) angezeigt

Do Tag der Woche (Donnerstag)
@2 Der Schaltvorgang Nr.2 an diesem Tag
\ Vorgangsart: AB (Abfahren)

i Die Schaltzeit

Durch die kurze Betatigung der Taste zum nachsten
Schaltvorgang weiterschalten

Fr Tag der Woche (Freitag)

1\@ Der Schaltvorgang Nr.1 an diesem Tag
A Vorgangsart: AUF (Auffahren)
L H'_,“J Die Schaltzeit

Weiteren Schaltvorgange der nachfolgenden 7 Tage mit den
Tasten kontrollieren. Anschliessend den Durchsicht-

Modus durch eine kurze Betatigung der Taste @ verlassen.
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

Aktivierung_j / Deaktivierung eines Zeitprogramms I

Alle Zeitprogramme kdnnen bei Bedarf zu einem beliebigen Zeitpunkt einzeln aktiviert
oder deaktiviert werden. Die vorhandenen Schaltvorgange und Schaltzeiten werden
dabei nicht gedndert oder geldscht. Lediglich die automatische Ausfiihrung eines
Zeitprogramms bleibt ausgesetzt, bis das Zeitprogramm wieder aktiviert wird.

Die Aktivierung oder Deaktivierung eines ausgewahlten Zeitprogramms erfolgt direkt
im Durchsicht-Modus durch eine kurze Betatigung der Taste GRUPPE (MAN AUTO):

Die Taste kurz betatigen.

Der Durchsicht-Modus wird aktiviert. Der aktuelle Modus des
Zeitprogramms kann durch die Zifferblatt-Anzeige im Display
kontrolliert werden:

-
L oAILe

Q; Das Zeitprogramm ist aktiv.

<ol
[
)t

SV Ak Die néchste Schaltzeit und der entsprechende Schaltvorgang
werden im Display angezeigt.

ue @: Das Zeitprogramm und die Urlaubsschaltung
2 (siehe unten) sind aktiv.

<1 o>
2]
mﬂi

Die nachste Schaltzeit und der entsprechende Schaltvorgang

werden im Display angezeigt.

B FC'I'.I'SEE‘. @ Das Zeitprogramm ist deaktiviert.
EI —D
V! =VAK Die nachste Schaltzeit und der entsprechende Schaltvorgang
werden im Display angezeigt.
Durch kurze Betatigungen der Taste GRUPPE den gewlinschten
Modus des Zeitprogramms auswahlen und mit der Taste
kurz bestatigen.
| Urlaubsschaltung SZufaIIsgenerator) .
+ Wird ein Zeitprogramm mit der Urlaubsschaltung betrieben,
@_ (siehe den Modus 2 oben), verschieben sich alle eingestellten
2 Schaltzeiten dieses Zeitprogramms zufallig jeweils um bis zu

30 Minuten nach hinten.
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

| Die Schaltzeiten und Schaltvorgange eines Zeitprogramms einstellen I

Die werkseitig eingestellten Schaltzeiten und Schaltvorgéange eines Zeitprogramms
konnen jederzeit korrigiert oder geandert werden.

Die Programmierung der Schaltzeiten wird mit folgenden Schritten vorgenommen:

B “‘?3“‘9 Die Taste kurz betéatigen.
rFIu o
EI CONFORT  CRUPR |

]
V] BEVIAR .

Der Durchsicht-Modus wird aktiviert.

B:'_:}W Der Durchsicht-Modus ist aktiviert.

M Der als n&chstes folgende Schaltvorgang wird angezeigt.

EI  S— i e—

V) EVAkE Die Taste || > 1 sek. betétigen 9

>1sek. X/ Dje Programmierung der Schaltzeiten wird aktiviert.

Die Programmierung der Schaltzeiten ist aktiviert.
Alle Wochentage und die Zahl 1 (Schaltvorgang 1) blinken.

A e Somit kann der Schaltvorgang 1 mit wenigen Schritten fiir alle

L AIL® Tage der Woche gleichzeitig eingestellt werden (zum Beispiel,

GRUPPE

wenn alle Rollladen dieser Gruppe jeden Tag um die gleiche
Zeit auffahren mussen).

Sollten dagegen alle oder nur bestimmte Wochentage mit
unterschiedlichen Schaltvorgangen und Schaltzeiten belegt
werden, kann jeder Schaltvorgang an jedem Tag der Woche

(pro Tag sind immer 2 Schaltvorgange vorhanden) bei Bedarf
einzeln ausgewahlt und eingestellt werden. 9

Die Auswahl eines Schaltvorganges und des Tages erfolgt mit
Hilfe der Tasten . Der ausgewahlte Schaltvorgang und
der Tag (oder alle Tage gleichzeitig) werden dabei im Display
blinkend angezeigt, wie zum Beispiel:

A ;@F'wiﬁr'sa-sﬁ Der Schaltvorgang 1 (1@) ist fur die ganze Woche ausgewahlt
Lo und wird mit den néchsten Schritten fiir alle Tage eingestellt
GRUPPE |
oder...
- e
v ':' “_l' :J'Q der Schaltvorgang 2 (@2) wird mit den nachsten Schritten nur
RUPPE | fir Samstag eingestellt oder geandert.
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Programmierung der INTRO Il Zentrale

TR Den einzustellenden Schaltvorgang wie beschrieben mit den
B Av'.-u'-v'ﬂﬂﬁ Tasten @g auswahlen ( z. B. den Schaltvorgang 1 ( 1® ) far
E P TU:, alle Tage der Woche) 0
E @ﬁﬂ@‘ ) Die Auswahl mit der Taste kurz bestétigen.
R Die fur diesen Schaltvorgang aktuell eingestellte Vorgangsart
N AlFe wird blinkend angezeigt.
E — mg Mit den Tasten @gj die gewiinschte Vorgangsart auswahlen:
V] BV
X/ AUF Auffahren
AB Abfahren e
STOP Stoppen
CF-1 Comfort 1 (Komfort-Position 1 einnehmen)
CF-2 Comfort 2 (Komfort-Position 2 einnehmen)
AUS Auslassen (kein Vorgang wird ausgeflhrt)

Die Auswahl mit der Taste kurz bestétigen.

&
(=
=4
o
£
¢

Die Schaltzeit des Schaltvorganges wird angezeigt.
Die Stunden-Anzeige blinkt. @

>
=3
=

L]
)

g
&5

-

Mit den Tasten die gewlinschte Stunden-Zahl einstellen
Yy und anschliessend mit der Taste kurz bestitigen

<o)
2l
&3“

&
2
=
g
E
4

Die Schaltzeit des Schaltvorganges wird angezeigt.

A (ARG

é Lkl :-'@7 Die Minuten-Anzeige blinkt.

D GRUPPE

ﬁ Mit den Tasten die gewlinschte Minuten-Zahl einstellen
— s Yy und anschliessend mit der Taste kurz bestétigen

— ABEA Der Schaltvorgang 1 wurde fir alle Wochentage eingestellt.
é Lo 'U@j‘ Alle INTRO Il - Funkempfanger der Gruppe 7 werden taglich
0= um 08:10 einen Funkbefehl zum Auffahren bekommen.

V| &Mk Mit den Tasten den nachsten Schaltvorgang auswéhlen

und wie oben beschrieben einstellen.

Sobald alle Schaltvorgange wie gewlnscht eingestellt sind,
ke mit den Tasten [\/]/\| den Punkt “ENDE” auswahlen und
E — anschliessend mit der Taste kurz bestatigen @

=

Das Zeitprogramm der Gruppe 7 ist eingestellt.

INTRO I 17



Weitere Grundmodule der INTRO Il - Produktfamilie

INROI ()

| INTRO Il Duomatic - Funk-Zeitschaltuhr, 1-Kanal I

@ Fernsteuerung einer Gruppe von Funk-Empfangern

@ Zeitsteuerung mit einem Tagesprogramm

@ Sehr einfache Programmierung

@ Kein Stromnetzanschlu® erforderlich - reiner Batteriebetrieb

@® Passend fir alle gangigen Standard-Schalterprogramme
anderer Schalterhersteller (nach DIN 49075)

[ INTRO Il WS - Funk-Wandsender, 2-Kanal |

@ Fernsteuerung von bis zu 2 Gruppen von Funk-Empféangern
@ Fernprogrammierung der Befehlsdauer des Empféngers
@ Ausflhrung / Fernprogrammierung von 2 “Komfort-Positionen”
@ Kein Stromnetzanschlul3 erforderlich - reiner Batteriebetrieb
@ Abschottung des Empfangers gegen automatische Steuerbefehle
@ Passend fir alle gangigen Standard-Schalterprogramme

anderer Schalterhersteller (nach DIN 49075)

INTRO Il HS4 - Funk-Handsender, 4-Kanal I

@ Fernsteuerung von bis zu vier Gruppen von Funk-Empfangern
@ Spezielle , besonders stérungsresistente INTRO Il - Codierung
@ Fernaktivierung der Programmier-Modi der Empfanger

@ Kompatibel mit allen INTRO Il - Empfangern

| INTRO Il Helio - Funk- Sonnen-/Ddmmerungssensor I

@ Fernsteuerung einer Empfanger-Gruppe vom Sensor aus
@ Abschattung der Rdume bei zu hoher Sonneneinstrahlung
@ Automatische SchlieRung des Rollladens bei Dammerung
@ Fernaktivierung der Programmier-Modi der Empfanger

@ Einfache Platzierung des Sensors auf der Fensterscheibe

INTRO II - Produktfamilie stellen wir Ihnen gerne zur Verfigung. Sie finden

@ Mehr Informationen tber weitere INTRO Il - Module und Neuheiten in der

diese Informationen auch im Internet unter:

www.inprojal.de
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lhr Fachbetrieb in Ihrer Ndhe:

iNnEroja

projal
elekirosysteme o

inprojal
elektrosysteme gmbh
Auf dem Schuffel 1
58513 Ludenscheid

Tel. +49 (0)2351/6633-300
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