8020 CH SL SI

inprojal ¢
Datenblatt 8020 CH SLSI et ot
Bezeichnung: |STECKDOSE SCHWEIZ SNAP IN
Oberflache: |Farbe weil (dhnlich RAL 9001) / hochglanz
elektr. Anschluss: Universal 1-fach Steckdose mit schraubenlosen Klemmen - Kabel @ 1,5mm? starr

IEC 60884-1(ed.3);am1 // SEV 1011:09

Produktbezeichnung inprojal: Steckdose Schweiz - SNAP IN - gemal Schweizer Norm CH-Typ 13 - 10A 250V AC;
Zertifikat(e): L+N+PE, IP20
Bestellnummer: 8020CHSLSIUW weil3, 8020CHSLSISCH schwarz

Zeichnungen:
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Bauart Einbau-Zwischenmal Lochbild
8020 CH X=50-54 mm

Beschreibung

Dank der genialen Snap-In-Technik lassen sich die Steckdosen einfach in Profile, Frontplatten und Geréte installieren. Die
Technik ermdglicht besonders den Labor- und Mdébelbauer, die Leuchten- und Gerateindustrie sowie die Medizintechnik
eine effektive Elektrifizierung ihrer Systeme mit inprojal Snap-In-Steckdosen durchzufiihren. Zum Einbau wird lediglich eine
runde Offnung mit Durchmesser 45 mm und einer kleinen ,Nase“ fiir den Verdrehschutz benétigt. Die Wandstirke der
Montageflachen kann zwischen5,0 bis 5,4 mm betragen. Mit einem AuRendurchmesser von 50 mm fligen sich die
Steckdosen dezent in ein Produkt ein, ohne ihr Design zu beeinflussen. Geeignet zum Anschluss starrer Leitungen mit
1,5mm? Querschnitt bei einer Abisolierlange von 10mm.
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